
REMACHES RÁPIDOS
BRALO

FIJACIONES CON GRAN CAPACIDAD DE APRIETE

Fijaciones en serie para mayor rapidez de montaje, con 
alta capacidad de apriete y resistencia a la cizalladura.

www.bralo.com

Montaje de alta precisión y gran calidad.

�Incrementa la productividad, no hay 
interrupciones y pueden colocarse hasta 60 
remaches por minuto.

�Remachado sin dañar superficies ya pintada o 
esmaltadas.

�Se pueden unir materiales con distintos tipos de 
fabricación: compuestos, materiales laminados, 
tratados térmicamente, etc. 

�Expansión radial durante su instalación, 
asegurando un excelente llenado del taladro.

No se aflojan por acción de vibraciones.



REMACHADORA PT-SR
PARA REMACHES RÁPIDOS

BRALO

EFICIENCIA Y RAPIDEZ
HERRAMIENTA ERGONÓMICA

REMACHE

mm

MATERIAL

Aluminio Acero Inox Cobre

2,4    
3,2    
4,0    
4,8    

PESO
PRESIÓN TRABAJO 
FUERZA DE TRACCIÓN
CARRERA
CONSUMO DE AIRE 
TIEMPO DE CICLO 
NIVEL DE RUIDO
VIBRACIÓN 

1,7 kg.
5-7 bar.
3,89 kn
30 mm 
2,0 Lt.
0,9 segundos
< 70 db (A)
 2,5 m/s2

Remachadora neumática de alta eficiencia.
Alimentación automática de los remaches.

Gran velocidad de remachado.

Herramienta profesional de gran resistencia.

Alta productividad en líneas de montaje.

VARIEDAD DE BOQUILLAS 
Para adaptarse a las 
diferentes aplicaciones.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

BASE DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA

EMPUÑADURA ERGONÓMICA

FILTRO SILENCIADOR

Ref. 02PTSR010

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD

BOTÓN DE BLOQUEO
Desactiva el gatillo en 
caso de no utilización.

325 m
m

540 mm

www.bralo.com



540 mm

420 mm

60 mm

16
3 

m
m

200 m
m

130 mm

REMACHADORA RR-10
PARA REMACHES RÁPIDOS

BRALO

Herramienta ligera para mayor confort del operario.
Pistola de fácil mantenimiento.
Alimentación automática de los remaches.
Gran velocidad: tiempo medio de ciclo <1 seg.
Herramienta rápida y eficaz.

ALTO RENDIMIENTO
HERRAMIENTA LIGERA

Ref. 02RR00102 - PISTOLA Ø2,4
Ref. 02RR00103 - PISTOLA Ø3,2 
Ref. 02RR00104 - PISTOLA Ø4,0
Ref. 02RR00105 - PISTOLA Ø5,0

DATOS TÉCNICOS
PESO PISTOLA
PRESIÓN TRABAJO 
FUERZA DE TRACCIÓN
CARRERA
CONSUMO DE AIRE 
TIEMPO DE CICLO 
NIVEL DE RUIDO
VIBRACIÓN 

1,08 Kg.
5-7 bar.
3,89 kn
30 mm 
2,0 Lt.
0,9 segundos
< 70 db (A)
 2,5 m/s2

CAPACIDAD
REMACHE

Ø 
mm

MATERIAL

Aluminio    Acero      Inox       Cobre

2,4    
3,2    
4,0    
4,8    

www.bralo.com



MUELLES ESTÁNDAR Y LARGOS
d1 REF.

MUELLES 
LARGOS

REF.
MUELLES 

ESTÁNDAR
Ø 

mm

2,4
3,2
4,0
4,8

05BSR010213
05BSR010210
05BSR010211
05BSR010212

05BSR010203
05BSR010200
05BSR010201
05BSR010202

ACCESORIOS
BOQUILLAS, VÁSTAGOS Y MUELLES

BRALO

www.bralo.com
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BOQUILLAS

1 2 3

VÁSTAGO PARA REMACHES RÁPIDOS BSR VÁSTAGO PARA REMACHES RÁPIDOS BSV

ESTÁNDAR      LARGA       CURVADA

PLANA                CÓNCAVA

d1

d1 d1

B
mm

D
mm

T
mm

T
mm

E
mm

K
mm

K
mm

TIPO Y 
FORMA

REF. MUELLE * VÁSTAGO *

 * Nota: Para las boquillas larga y curvada es 
necesario utilizar el muelle y el vástago largos

REF.
VÁSTAGOS 
LARGOS

REF.
VÁSTAGOS 
ESTÁNDAR

REF.
VÁSTAGOS 
ESTÁNDAR

COLOR COLORTAMAÑO TAMAÑO

Ø 
mm

Ø 
mm

Ø 
mm

2,4

3,2

40

4,8

2,4

3,2

4,0

4,8

3,2

4,0

4,8

11,50
11,50
9,60
9,60
9,60
9,60

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

3,25
3,40
3,50
3,25
3,40
3,50
4,00
4,10
4,25
4,85
5,00
5,10

3,25
3,40
3,50
4,00
4,10
4,25
4,85
5,00
5,10

30,30
30,30
59,50
59,50
59,50
59,50
30,30
30,30
59,50
59,50
59,50
59,50 
30,30
30,30
60,50
60,50
60,50
60,50

3,02
3,12
3,20
3,05
3,20
3,38
3,45
3,61
3,78
3,99
4,17
4,32

3,05
3,20
3,38
3,45
3,61
3,78
3,99
4,17
4,32

1,83
1,93
2,01
2,34
2,46
2,59
2,79
2,92
3,05
3,58
3,71
3,84

2,34
2,46
2,59
2,79
2,92
3,05
3,58
3,71
3,8,

5,50
8,50
5,50
8,50
5,50
8,50
7,00

10,50
7,50

10,50
7,50

10,50
10,00
12,50
10,00
12,50
10,00
12,50

05BSR010316
05BSR010317
05BSR010310
05BSR010311
05BSR010320
05BSR010321
05BSR010330
05BSR010331
05BSR010312
05BSR010313
05BSR010322
05BSR010323
05BSR010332
05BSR010333
05BSR010314
05BSR010315
05BSR010324
05BSR010325
05BSR010334
05BSR010335

05BSR010134
05BSR010135
05BSR010136
05BSR010110
05BSR010111
05BSR010112
05BSR010113
05BSR010114
05BSR010115
05BSR010116
05BSR010117
05BSR010118

05BSR010131
05BSR010132
05BSR010133
05BSR010100
05BSR010101
05BSR010102
05BSR010103
05BSR010104
05BSR010105
05BSR010106
05BSR010107
05BSR010108

05BSV010100
05BSV010101
05BSV010102
05BSV010103
05BSV010104
05BSV010105
05BSV010106
05BSV010107
05BSV010108

Estándar plana
Estándar cóncava
Estándar plana
Estándar cóncava
Larga plana
Larga cóncava
Curvada plana
Curvada cóncava
Estándar plana
Estándar cóncava
Larga plana
Larga cóncava
Curvada plana
Curvada cóncava
Estándar plana
Estándar cóncava
Larga plana
Larga cóncava
Curvada plana
Curvada cóncava

El equipamiento básico siempre está 
compuesto de tres elementos: boquilla, 
vástago y muelle.

Este tipo de acabado 
es apropiado en 
todas las aplicaciones 
sin restricción de 
acceso.

Esto permite una 
presión más alta, sin 
reducirse la superficie 
de apoyo.

Seleccione la boquilla dependiendo del 
remache, el tamaño del taladro y el acceso 
a la aplicación.

En función del acceso a la aplicación hay tres 
tipos de boquillas: estándar, larga y curvada (ver 
imagen). Con cada boquilla va asociada a un 
vástago y un muelle.

Verde
Amarillo
Azul
Verde
Amarillo
Azul
Verde
Amarillo
Azul
Verde
Amarillo
Azul

Verde
Amarillo
Azul
Verde
Amarillo
Azul
Verde
Amarillo
Azul

Estándar 
SM1
SM2
Estándar 
SM1
SM2
Estándar 
SM1
SM2
Estándar 
SM1
SM2

Estándar 
SM1
SM2
Estándar 
SM1
SM2
Estándar 
SM1
SM2

Estándar
Estándar 
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo

Estándar
Estándar 
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo
Estándar
Estándar 
Largo
Largo
Largo
Largo



COLOCACIÓN
DE REMACHES RÁPIDOS

BRALO

www.bralo.com

VÁSTAGO PARA REMACHES RÁPIDOS BSV

1. Colocar boquilla deseada (Fig. A).

2. �Insertar el vástago en la tira de papel que contiene los 
remaches (Fig. B).

3. Posicionar el muelle en el extremo del vástago   (Fig. C).

4.Quitar la vaina de papel según la imagen (Fig.D).

5. �Abra la boquilla con la mano y coloque el vástago con 
los remaches y el muelle en la remachadora (Fig.E).

6. �Ajuste la distancia entre la boquilla y la cabeza del 

primer remache (Fig. F).

7. �Conecte el suministro de aire comprimido.

Coloque el remache en el taladro y comience el proceso 
de remachado.

CABEZA DEL VÁSTAGO MUELLEBOQUILLA CURSOR VÁSTAGO

Figura B

Figura C

Figura E

Figura D

Figura F

Figura A

1,5 - 3,0 mm



BRALO

3,2 4,3 3,26 - 3,34 6,30 0,95 58 30.000 1,2 - 2,4 720 1260 G1550003204
5,3 48 25.000 2,2 - 3,4 G1550003205
6,3 42 20.000 3,2 - 4,4 G1550003206
7,3 37 20.000 4,2 - 5,4 G1550003207
8,3 33 15.000 5,2 - 6,4 G1550003208
9,3 30 15.000 6,2 - 7,5 G1550003209

4,0 4,9 3,97 - 4,04 8,00 1,05 52 23.000 1,6 - 2,9 1100 1700 G1550004005
5,9 44 20.000 2,7 - 3,9 G1550004006
6,9 38 17.000 3,7 - 4,9 G1550004007
7,9 34 15.000 4,7 - 5,9 G1550004008
8,9 30 13.000 5,7 - 6,9 G1550004009
9,9 28 12.000 6,7 - 7,9 G1550004010

4,8 6,1 4,87 - 4,95 9,50 1,20 42 15.000 2,1 - 3,9 1400 1900 G1550004806
7,3 36 13.000 3,7 - 5,2 G1550004807
8,6 31 11.000 5,0 - 6,4 G1550004808
9,9 28 10.000 6,3 - 7,7 G1550004809

11,1 24 9.000 7,5 - 9,0 G1550004811

3,2 4,8 3,26 - 3,34 5,40 0,75 65 30.000 1,6 - 2,7 900 1600 G1552003204
5,8 52 25.000 2,6 - 3,8 G1552003205
6,8 44 20.000 3,6 - 4,8 G1552003206
7,8 38 20.000 4,6 - 5,8 G1552003207
8,8 34 17.000 5,6 - 6,8 G1552003208

4,0 5,2 3,97 - 4,04 6,50 1,05 58 25.000 1,6 - 2,9 1100 1700 G1552004005
5,7 54 23.000 2,2 - 3,4 G1552004055
6,2 49 20.000 2,7 - 3,9 G1552004006
7,2 42 20.000 3,7 - 4,9 G1552004007
8,2 36 15.000 4,7 - 5,9 G1552004008
9,2 32 15.000 5,7 - 6,9 G1552004009

K

d2

L

d1

d2

L

d1

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

REMACHE RÁPIDO BSR
Cabeza alomadaALUMINIO

www.bralo.com

Los remaches BSR se ensamblan por una sola cara, a una gran velocidad y se suministran en tira de papel.

No tienen vástago, por lo que no hay ruidos ni atranques de vástagos. Se colocan utilizando un sistema de 
repetición con vástago único.

Diversidad de materiales de fabricación, lacados y recubrimientos.

REMACHE RÁPIDO BSR
Cabeza avellanadaALUMINIO



BRALO

3,2 3,8 3,26 - 3,34 6,30 0,95 65 30.000 1,0 - 1,9 1100 1800 G1560003203
4,3 58 30.000 1,2 - 2,4 G1560003204
5,3 48 25.000 2,2 - 3,4 G1560003205
6,3 42 20.000 3,2 - 4,4 G1560003206
7,3 37 20.000 4,2 - 5,4 G1560003207
8,3 33 15.000 5,2 - 6,4 G1560003208
9,3 30 15.000 6,2 - 7,5 G1560003209

4,0 4,9 3,97 - 4,04 8,00 1,05 52 23.000 1,6 - 2,9 1600 2800 G1560004005
5,4 44 20.000 2,2 - 3,4 G1560004055
5,9 44 20.000 2,7 - 3,9 G1560004006
6,9 38 17.000 3,7 - 4,9 G1560004007
7,9 34 15.000 4,7 - 5,9 G1560004008
8,9 30 13.000 5,7 - 6,9 G1560004009

4,8 5,4 4,85 - 4,93 9,50 1,20 46 15.000 1,7 - 3,3 2200 3700 G1560004805
6,1 42 15.000 2,1 - 3,9 G1560004806
7,3 36 13.000 3,7 - 5,2 G1560004807
8,6 31 11.000 5,0 - 6,4 G1560004808
9,9 28 10.000 6,3 - 7,7 G1560004809

11,1 24 9.000 7,5 - 9,0 G1560004811

3,2 4,3 3,26 - 3,34 5,40 0,75 70 30.000 1,3 - 2,0 900 1600 G1562003203
4,8 65 30.000 1,6 - 2,7 G1562003204
5,8 52 25.000 2,6 - 3,8 G1562003205
6,8 44 20.000 3,6 - 4,8 G1562003206
7,8 38 20.000 4,6 - 5,8 G1562003207
8,8 34 17.000 5,6 - 6,8 G1562003208

4,0 5,2 3,97 - 4,04 6,50 1,05 58 25.000 1,6 - 2,9 1100 1700 G1562004005
5,7 54 23.000 2,2 - 3,4 G1562004055
6,2 49 20.000 2,7 - 3,9 G1562004006
7,2 42 20.000 3,7 - 4,9 G1562004007
8,2 36 15.000 4,7 - 5,9 G1562004008
9,2 32 15.000 5,7 - 6,9 G1562004009

K

d2

L

d1

d2

L

d1

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

REMACHE RÁPIDO BSR
Cabeza alomada

ACERO

REMACHE RÁPIDO BSR
Cabeza avellanada

ACERO
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3,2 4,3 3,26 - 3,34 6,30 0,95 58 30.000 1,2 - 2,4 1300 2000 G1570003204
5,3 48 25.000 2,2 - 3,4 G1570003205
6,3 42 20.000 3,2 - 4,4 G1570003206

4,0 4,9 3,97 - 4,04 8,00 1,05 52 23.000 1,6 - 2,9 2400 3500 G1570004004
5,4 44 20.000 2,2 - 3,4 G1570004005
5,9 44 20.000 2,7 - 3,9 G1570004006
6,9 38 17.000 3,7 - 4,9 G1570004007

4,8 5,4 4,85 - 4,93 9,50 1,20 46 15.000 1,7 - 3,3 3500 5100 G1570004805
6,1 42 15.000 2,1 - 3,9 G1570004806
7,3 36 13.000 3,7 - 5,2 G1570004807

3,2 3,2 3,30-3,35 5,20 1,20 70 30.000 0,5 - 1,6 500 G1510003203
4,8 51 25.000 1,6 - 3,2 G1510003204
6,4 38 20.000 3,2 - 4,8 G1510003206
7,9 32 17.000 4,8 - 6,4 G1510003207
9,5 27 15.000 6,4 - 7,9 G1510003209

11,1 23 12.000 7,9 - 9,5 G1510003211

4,0 4,8 4,10-4,15 6,20 1,50 46 20.000 1,6 - 3,2 700 G1510004004
6,4 38 17.000 3,2 - 4,8 G1510004005
7,9 34 15.000 4,8 - 6,4 G1510004006
9,5 27 12.000 6,4 - 7,9 G1510004007

11,1 23 9.000 7,9 - 9,5 G1510004008

4,8 5,6 4,85-4,95 8,60 1,80 38 13.000 1,6 - 3,2 1000 G1510004805
7,2 33 12.000 3,2 - 4,8 G1510004807
8,8 28 10.000 4,8 - 6,4 G1510004808

10,3 24 9.000 6,4 - 7,9 G1510004810
11,9 22 8.000 7,9 - 9,5 G1510004811

K

d2

L

d1

K

d2

L

d1

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas

EMBALAJE 

Exterior
E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO

REMACHE RÁPIDO BSV
Cabeza alomada

ALUMINI0

REMACHE RÁPIDO BSR
Cabeza alomada

INOX A2

www.bralo.com

BRALO

Los remaches BSV también se suministran en tira de papel.

Ideales para uniones rápidas con acceso por una sola cara en materiales blandos.

Se fabrican en aluminio, acero y acero inoxidable.



3,2 3,2 3,27-3,34 5,20 1,20 70 30.000 0,5 - 1,6 1000 G1520003203
4,8 51 25.000 1,6 - 3,2 G1520003205
6,4 38 20.000 3,2 - 4,8 G1520003206
7,9 32 17.000 4,8 - 6,4 G1520003207
9,5 27 15.000 6,4 - 7,9 G1520003209

11,1 23 12.000 7,9 - 9,5 G1520003211

4,0 4,8 4,10-4,15 6,20 1,50 46 20.000 1,6 - 3,2 1400 G1520004004
6,4 38 17.000 3,2 - 4,8 G1520004006
7,9 34 15.000 4,8 - 6,4 G1520004007
9,5 27 12.000 6,4 - 7,9 G1520004009

11,1 23 9.000 7,9 - 9,5 G1520004011

4,8 5,6 4,85-4,95 8,60 1,80 38 13.000 1,6 - 3,2 2400 G1520004805
7,2 33 12.000 3,2 - 4,8 G1520004807
8,8 28 10.000 4,8 - 6,4 G1520004808

10,3 24 9.000 6,4 - 7,9 G1520004810
11,9 22 8.000 7,9 - 9,5 G1520004812

3,2 3,2 3,28-3,34 5,50 70 30.000 0,5 - 1,6 1000 G1522003203
4,0 70 30.000 1,0 - 2,4 G1522003204
4,8 65 30.000 1,6 - 3,2 G1522003205
6,4 46 20.000 3,2 - 4,8 G1522003206
7,9 37 15.000 4,8 - 6,4 G1522003208
9,5 34 15.000 6,4 - 7,9 G1522003209

4,0 4,8 4,09-4,16 6,50 62 20.000 1,6 - 3,2 1400 G1522004004
6,4 46 20.000 3,2 - 4,8 G1522004006
7,9 37 15.000 4,8 - 6,4 G1522004008
9,5 31 13.000 6,4 - 7,9 G1522004009

11,2 27 12.000 7,9 - 9,5 G1522004011

4,8 5,6 4,85-4,93 8,90 52 15.000 1,6 - 3,2 2400 G1522004805
7,2 41 15.000 3,2 - 4,8 G1522004807
8,8 33 10.000 4,8 - 6,4 G1522004808

10,3 28 10.000 6,4 - 7,9 G1522004810
11,9 25 9.000 7,9 - 9,5 G1522004812

K

d2

L

d1

d1

mm

L
Nominal

mm mm

d2

mm

K

mm Nº piezas
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E
mmMIN.        MÁX (N) (N)

CÓDIGO
ARTÍCULO
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mm

L
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K
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E
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d2

L

d1

REMACHE RÁPIDO BSV
Cabeza avellanada

ACERO

REMACHE RÁPIDO BSV
Cabeza alomada

ACERO
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