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Countersunk head

Body: Aluminium *
3,5% Mg

Mandrel: Steel **
zincplated A1K ***
                       

Tête fraisée

Corps: Aluminium *
3,5% Mg

Clou: Acier **
zingué A1K ***
                       

Senkkopf

Hülse: Aluminium *
3,5% Mg

Dorn: Stahl **
verzinkt A1K ***
                       

Cabeça embeber

Corpo: Aluminio *
3,5% Mg

Prego: Aço **
zincado A1K ***
                       

Cabeza avellanada

Cuerpo: Aluminio *
3,5% Mg

Vástago: Acero **
cincado A1K ***
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Countersunk head 120º

Body: Aluminium *
3,5% Mg

Mandrel: Steel **
zincplated A1K ***
                       

Tête fraisée 120º

Corps: Aluminium *
3,5% Mg

Clou: Acier **
zingué A1K ***
                       

Senkkopf 120º

Hülse: Aluminium *
3,5% Mg

Dorn: Stahl **
verzinkt A1K ***
                       

Cabeça embeber 120º

Corpo: Aluminio *
3,5% Mg

Prego: Aço **
zincado A1K ***
                       

Cabeza avellanada 120º

Cuerpo: Aluminio *
3,5% Mg

Vástago: Acero **
cincado A1K ***
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